HORNOS ELECTRICOS

FORNOS ELECTRICOS / ELECTRIC OVENS
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Caracteristicas / Caracteristicas / Specifications

Contruidos totalmente en acero inoxidable AISI 304.
Superficie de coccién de ladrillo refrectario, que reduce
considerablemente la dispersién del calor, ala vez que
determina un notable ahorro energético.
Calentamiento mediante resistencias reforzadas que
permite una mayor uniformidad de la coccién.

Panel de mandos que permite controlar la temperatura
entre 0°Ca 350°C, mediante termostatos regulables
independientes para las resistencias, superior e inferior
en cada piso.

Puerta con cristal resistente a altas temperaturas para
poder controlar en todo momento el estado de las pizzas.
La cdmara lleva iluminacién.

Dispositivo de evacuacién de humos manual.
Posibilidad de trabajara 230v

Construidos totalmente em aco inoxidavel AISI 304.
Superficie de cozedura de tijolo refractario, que reduz
consideravelmente a dispersdo do calor, e também
determina uma consideravel economia energética.
Aquecimento mediante resisténcias reforcadas, o que
permite uma maior uniformidade de cozedura.

Painel de controlo que permite controlar a temperatura
entre 0°Ce 430°C, mediante terméstatos regulaveis
independentes para as resisténcias, superior e inferior
(em cada nivel).

Porta com vidro resistente a altas temperaturas para
poder controlar todo o tempo o estado das pizzas.

A camara temiluminacdo.

Dispositivo de evacuacdo de fumos manual.
Possibilidade de trabalhara 230v.

Datos técnicos / Datos ténicos / Technical data
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Made entirely of AISI 304 stainless steel.

Firebrick cooking surface; considerably reduces heat
diffusion while also saving a significant amount of
energy.

Heating system operates via reinforced elements which
allow for a more even cooking.

Front panel permits temperature control of between
0°Cand 430°C by means of the elements'independent
adjustable thermostats; one upper and one lower. (On
eachlevel).

High temperature-resistant glass door allows for
constant monitoring of the pizzas.

The chamber contains lighting.

Manual smoke extractor.

Capacity to work at 230v.

C(}DIGO MODELO POTENCIA VOLTAJE DII:\MEI'RO PIZZA DIMENSIONES EXT DIMENSIONES INT PESO
CODIGO MODELO POTENCIA VOLTAGEM DIAMETRO PIZZA DIMENSOES EXT DIMENSOES INT PESO
CODE MODEL POWER VOLTAGE PIZZA DIAMETER DIMENSIONS EXT DIMENSIONS INT WEIGHT
412065 64/2 4.5+4.5 400 330 (4ut 4u) 980 930 750 660 660 150 152
412066 66/2 6.8+6.8 400 @330 (6u+ 6u) 980 1220 750 660 990 150 218
412067 69/2 11411 400 330 (9u+9u) 1310 1220 750 990 990 150 274






