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306653 CML 1500 250 230 333 1492 600 1045 2 -2ºC / +8ºC 82

306654 CML 2000 300 230 517 2017 600 1045 3 -2ºC / +8ºC 106

306655 CML 2500 567 230 709 2542 600 1045 4 -2ºC / +8ºC 132
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Datos técnicos / Datos ténicos / Technical data

 CONTRAMOSTRADORES / BALCÕES REFRIGERADOS / COUNTERS 

Construidos totalmente en acero inoxidable,
excepto respaldo.
Encimera con frente curvo y fondo del peto con aristas 
curvas.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60mm
de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
Refrigerante ecológico R134-A libre de CFC.
Estantes de acero plastifi cado, con soportes
de sujeción regulables en altura.
Dotación: 2 Parrillas por puerta.
Evaporador forzado de tubo de cobre y aletas de 
aluminio.
Puertas con dispositivo automático de cierre y
fi jación de apertura.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Evaporación automática del agua de descarche.
Cajón neutro sobre el grupo frigorífi co.

Homologados según normativa

Construídos totalmente em aço inoxidável, excepto 
parte posterior. Bancada com frontal curvo e 
aba superior com arestas curvas. Isolamento de 
poliuretano injectado de 60 mm de espessura e
40 kg/m3 de densidade, sem CFC.
Refrigerante ecológico R134-A sem CFC.
Prateleiras de aço plastifi cado, com suportes 
reguláveis em altura. N.º Prateleiras: 2 tipo grelha
por porta.
Evaporador forçado de tubo de cobre e grelha de 
alumínio.
Portas com dispositivo automático de fecho e fi xação 
de abertura. Compressor hermético com condensador 
ventilado.
Evaporação automática da água de descongelação.
Gavetão neutro sobre o grupo frigorífi co.

Homologados de acordo com a correspondente 
normativa  

Built entirely in stainless steel, except for back.
Top with curved front and back of plate with curved 
edges.
Injected polyurethane insulation 60 mm thick
and 40 Kg/m3 in density, CFC-free.
CFC-free R 134-A ecological coolant.
Shelves in plasticized steel, with height-adjustable 
fi xing supports.
2 Grills per door.
Forced evaporator in copper pipe and aluminium fi ns.
Doors with automatic closing and fi xed opening.
Sealed compressor with ventilated condenser.
Automatic evaporation of frosting water.
Neutral drawer on the cooling unit. 

Approved as per regulations  
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