
COCINA (S700)
COZINHA / KITCHEN

CÓDIGO
CÓDIGO
CODE

MODELO 
MODELO 
MODEL

POTENCIA
POTÊNCIA
POWER

VOLTAJE
VOLTAGEM
VOLTAGE

CAPACIDAD
CAPACIDADE
CAPACITY

DIMENSIONES
DIMENSÕES
DIMENSIONS

PESO
PESO
WEIGHT

KW V L L P H KG

347214 CPE730N 6 400 28 400 700 900 54

347215 CPE760N 12 400 28+28 800 700 900 90

CÓDIGO
CÓDIGO
CODE

MODELO 
MODELO 
MODEL

POTENCIA
POTÊNCIA
POWER

CAPACIDAD
CAPACIDADE
CAPACITY

DIMENSIONES
DIMENSÕES
DIMENSIONS

PESO
PESO
WEIGHT

KW Kcal/h L L P H KG

347212 CPG730N 9 7740 28 400 700 900 54

347213 CPG760N 18 15480 28+28 800 700 900 100
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Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
La cuba con cantos redondos y construida en acero 
inoxidable AISI 316
Grifo de carga y descarga del agua.Amplia zona fria. 
Evacuación del aceite mediante un grifo colocado en el 
fondo de la cuba.
En GAS: El calentamiento es mediante quemadores 
de alto rendimiento. El gas circula por el interior del 
tubo que a su vez está colocado en el interior de la 
cuba. La temperatura está controlada por una válvula 
termostática de seguridad con rearme manual.
En ELÉCTRICO: El calentamiento es mediante una 
resistencia en el interior de la cuba, controlado por 
el propio termostato regulable de 100ºC a 190ºC y el 
termostato de seguridad.
Panel de mandos facilmente extraible para facilitar su 
reparación y limpieza.
Patas regulables en altura en acero inoxidable.
Dotación: Viene sin ninguna cubeta.

Construído totalmente em aço inoxidável AISI 304.
Cuba com cantos redondos e construída em aço 
inoxidável AISI 316
Torneira de carga e descarga de água.
Ampla zona fria. Evacuação do óleo mediante uma 
torneira colocada no fundo da cuba.
Em GÁS: O aquecimento é feito mediante 
queimadores de alto rendimento. O gás circula pelo 
interior do tubo, que por sua vez está colocado no 
interior da cuba. A temperatura é controlada por 
uma válvula termostática de segurança com rearme 
manual.
Em ELÉCTRICO: O aquecimento é feito mediante uma 
resistência no interior da cuba, controlado pelo próprio 
termóstato regulável de 100ºC a 190ºC e o termóstato 
de segurança. 
Painel de controlo facilmente amovível para facilitar a 
sua reparação e limpeza.
Pés reguláveis em altura em aço inoxidável.
Dotação: Vem sem nenhuma cuba.

Made entirely of AISI 304 stainless steel.
Rounded-edge vat made of AISI 316 stainless steel. 
Tap for drawing and draining water.
Large cold section. Oil drainage through a tap at the 
bottom of the vat.
GAS: Heating system operates via high performance 
burners. The gas circulates through the inside of 
the tube which is in turn positioned inside the vat. 
The temperature is controlled by a manual reset 
thermostatic safety valve.
ELECTRIC: Heating system operates via an element 
inside the vat, controlled by the thermostat which can 
be adjusted to between 100ºC and 190ºC.
Easily removable front panel facilitates repairs and 
cleaning.
Height-adjustable stainless steel legs.
Basic version: Comes without trays.
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CUECE PASTA GAS-ELÉC. / CESTO COCÇÃO MASSA-ELÉC. / DOUCH COOKER BASKET-ELC.
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