LAVADO

LAVAGEM / WASHING

Caracteristicas / Caracteristicas / Specifications

Dotacién: Todos llevan 2 cestillos cuadrados y 1 porta
cubiertos.

Los modelos MLV35 tienen capacidad para platos de
19 cm de didmetro.

Los modelos MLV40 tienen capacidad para platos de
27 cm de didmetro.

El porta platitos lo llevan como dotacién los modelos
MLV35SyMLV35D.

El porta platos lo llevan como dotacién todos los
modelos MLV40.

Equipamento: Todas tém 2 cestos quadrados e 1
porta-talheres.

0Os modelos MLV35 tém capacidade para pratos de 19
cmde diametro.

0s modelos MLV40 tém capacidade para pratos de 27
cmde diametro.

0Os modelos MLV35 S e MLV35 D estdo equipados com
cesto para pratos pequenos.

Todos os modelos MLV40 estdo equipados com cesto
para pratos.

They all have 2 square baskets and 1 cutlery holder.
The MLV35 models have a capacity for 19 cm diameter
plates.

The MLV40 models have a capacity for 27 cm diameter
plates.

The saucer holder is available in the MLV35 S and
MLV35 D models.

The plate holder comes in all MLV40 models.

D: Descalcificador incorporado con programa de regeneracién automdtica de sales. / D: Descalcificador incorporado com programa de regeneracdo automatica de sais/ D: Built-in

descaler with automatic salt regeneration cycle.

A: Tecla de aclarado para finalizar el programa. / A: Tecla de enxaguamento para finalizar o programa. /A: Rinse button to finish the cycle.

M: Motobomba de desagtie (30w) con programa para desagtie total. /M: Motobomba de desaguamento (30 w) com programa para desaguamento total. . /M: Drain motor pump

(30w) with full drainage cycle.

Datos técnicos / Datos ténicos / Technical data
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CODE MODEL POWER POWER VOLTAGE SPECIFICATIONS CAPACITY DIMENSIONS BASKET DIMENSIONS PRODUCTION | WEIGHT
505021 MLV35 2.66 1 2.4 230 - 11 430 475 650 350 350 110 1200 34
505022 MLV35S 2.66 2 2.5 230 A 11 430 475 650 350 350 110 1500 34
505023 MLV35D 2.66 2 2.5 230 A-D 11 430 475 650 350 350 110 1500 34
505024 MLV40 3.06 2 2.8 230 A 15 470 520 720 400 400 140 2100 39
505025 MLV40D 3.06 2 2.8 230 A-D 15 470 520 720 400 400 140 2100 39
505026 MLV40B 3.13 2 2.8 230 A-M 15 470 520 720 400 400 140 2100 41






