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306606 VECR-6 ORO / OURO / GOLD  (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 6 1146 390 340 38

306705 VECR-6 PLATA / PRATA / SILVER (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 6 1146 390 340 38

306706 VECR-6 NOGAL / NOGUEIRA / WALNUT (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 6 1146 390 340 38

306608 VECR-6 MADERA / MADEIRA / WOOD (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 6 1170 390 340 38

306610 VECR-6 INOX / STAINLESS  (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 6 1146 390 340 38

306607 VECR-8 ORO / OURO / GOLD (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 8 1487 390 340 45

306707 VECR-8 PLATA / PRATA / SILVER (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 8 1487 390 340 45

306708 VECR-8 NOGAL / NOGUEIRA / WALNUT (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 8 1487 390 340 45

306609 VECR-8 MADERA / MADEIRA / WOOD (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 8 1511 390 340 45

306611 VECR-8  INOX / STAINLESS  (2 PISOS / NÍVEIS / FLOORS) 160 230 8 1487 390 340 45
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Aislamiento de poliuretano inyectado de 30 mm de 
espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
Dotación: 6 y 8 bandejas 1/3 GN. Compresor hermético 
con condensador ventilado, subtropicalizado. Tiene 
un segundo piso no refrigerado ideado para bollería. 
Llevan el motor a distancia para ganar espacio en 
el mostrador. La distancia del motor a la vitrina está 
unida por un tubo fl exible de 2 metros. 
Bandeja interior embutido, construido en acero inox.
Termostato electrónico que permite regular la 
temperatura.
Acabados: anodizado, aluminio, oro, plata, nogal, 
madera natural e inoxidable AISI 304.
Homologadas según normativa 

Isolamento de poliuretano injectado de 30 mm de 
espessura e 40 kg/m3 de densidade, sem CFC.
N.º prateleiras: 6 e 8 1/3 GN. Compressor hermético 
com condensador ventilado, apto para funcionar com 
temperaturas elevadas. Está equipada com um segundo 
nível não refrigerado ideado para produtos de pastelaria. 
O motor está separado da vitrina para poupar espaço no 
balcão. O motor está ligado à vitrina por um tubo fl exível de 
2 metros. 
Tabuleiro interno embutido, construído em aço inoxidável.
Termóstato electrónico que permite regular a temperatura.
Acabamentos: anodizado, alumínio, dourado, prateado, 
nogueira, madeira natural e Inox AISI 304.
Homologadas de acordo com a correspondente normativa 

Injected polyurethane insulation 30 mm thick and 40 
Kg/m3 in density, CFC-free. 6 and 8 trays 1/3 GN
Sealed compressor with ventilated condenser, sub-
tropicalised. It has a non-refrigerated second fl oor 
ideal for pastries. Motor away from the unit to gain 
space in the counter.
The distance between the motor and the cabinet is 
covered by a 2 metre fl exible pipe.
Recessed interior tray, made in stainless steel.
Electronic thermostat for temperature regulation. 
Finishes: anodized, aluminium, gold, silver, walnut, 
natural wood and AISI 304 stainless steel.

Approved as per regulations 
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