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EMPRESA

MOVILFRIT, es una empresa familiar que en el afio 2012 cumplié 50 afios de consolidacion en el sector de la fabricacion y comercializacién de maquina-
ria para hosteleria y colectividades.

Ya en sus inicios aposto por la fabricacién de productos de alta calidad, novedosa tecnologia, desarrollo y evolucién en las Ultimas tendencias de
disefo.

MOVILFRIT a lo largo de los afios se ha marcado unos objetivos de seriedad, confianza y profesionalidad en la relacion con sus proveedores y clientes.
Un servicio postventa de alto nivel y una asistencia técnica eficaz y rapida.

Dispone de un gran centro de produccién y logistico, ubicado en Barcelona y otro almacen logistico en Sevilla. Cuenta con una gran red de delegaciones
en todo el territorio nacional y un ascendente niimero de agentes por todo el mundo.

MOVILFRIT contribuye a la sostenibilidad y respeto con el medio ambiente, es por eso que tiene un gran interés en el uso adecuado de los residuos, el
reciclaje y reutilizacion de los materiales y la buena gestién de consumo de los recursos naturales.
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ERISTICAS TECNICAS

Ole ONIX 6 BLANCA
Acabado exterior en aluminio anodizado negro

= Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m’?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado

= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= Sistema de iluminacién por tira led

0N|X 2 PISUS ONIX 6 2 PISOS NEGRA

Acabado exterior en aluminio anodizado negro
® Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°Ca +6°C

= Sistema de iluminacién por tira led

= Piso superior de exposicién no refrigerado

= ONIX

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION GN 1/3-40 | PESONETO REFRIGERANTE
w W KG
+1°C-+6°C

306900 ONIX 4 NEGRA 1146 390 224 95 253 4 24 R-134a
306901 ONIX 4 BLANCA 1146 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 4 24 R-134a
306902 ONIX 4 ROJA 1146 390 224 95 253 +1°C- +6°C 230 4 24 R-134a
306903 ONIX 6 NEGRA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 34 R-134a
306904 ONIX 6 BLANCA 1487 390 224 160 322 +1°C- +6°C 230 6 34 R-134a
306905 ONIX 6 ROJA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 34 R-134a
306906 ONIX 8 NEGRA 1826 390 224 160 322 +1°C- +6°C 230 8 40 R-134a
306907 ONIX 8 BLANCA 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 40 R-134a
306908 ONIX 8 ROJA 1826 390 224 160 322 +1°C- +6°C 230 8 40 R-134a

= ONIX 2 PISOS

CODIGD MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION GN 1/3-40 | PESONETO | REFRIGERANTE
KG

306920 ONIX 6 2 PISOS NEGRA 1487 390 330 +1°C-+6°C 43 R-134a
306921 ONIX 6 2 PISOS BLANCA 1487 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 6 43 R-134a
306922 ONIX 6 2 PISOS ROJA 1487 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 6 43 R-134a
306923 ONIX 8 2 PISOS NEGRA 1826 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 8 51 R-134a
306924 ONIX 8 2 PISOS BLANCA 1826 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 8 51 R-134a
306925 ONIX 8 2 PISOS ROJA 1826 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 8 51 R-134a




ONIX PLACA FRI’A ONIX 4 PLACA FRIAROJA

Acabado exterior en aluminio anodizado negro
= Bandeja interior embutida en acero inoxidable AlSI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= Sistema de iluminacién por tira led

ONIX REMOTA - - ONIX R6 2 PISOS
= Acabado exterior en aluminio anodizado negro f - - -

= Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm
= Bandeja interior embutida en acero inoxidable AISI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC’s y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°Ca +6°C

= Sistema de iluminacién por tira led

= Patasregulables

= ONIX PLACA FRIA

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA | CONSUMO
w W
95 253

RANGO TENSION PESO NETO | REFRIGERANTE
\ KG
230

306937 ONIX 4 PLACA FRIA NEGRA 1146 390 224 +1°C-+6°C 20 R-134a
306938 ONIX 4 PLACA FRIA BLANCA 1146 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 20 R-134a
306939 ONIX 4 PLACA FRIA ROJA 1146 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 20 R-134a
306911 ONIX 6 PLACA FRIA NEGRA 1487 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 30 R-134a
306912 ONIX 6 PLACA FRIA BLANCA 1487 390 224 95 253 +1°C- +6°C 230 30 R-134a
306913 ONIX 6 PLACA FRIA ROJA 1487 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 30 R-134a
306914 ONIX 8 PLACA FRIA NEGRA 1826 390 224 95 253 +1°C- +6°C 230 36 R-134a
306915 ONIX 8 PLACA FRIA BLANCA 1826 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 36 R-134a
306916 ONIX 8 PLACA FRIA ROJA 1826 390 224 95 253 +1°C- +6°C 230 36 R-134a

= ONIX REMOTA

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION GN 1/3-40 | PESONETO | REFRIGERANTE
w w v KG
306909 ONIXR6 1146 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 32 R-134a
306910 ONIXR8 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 35 R-134a
306926 ONIX R6 2 PISOS 1146 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 6 38 R-134a
306927 ONIXR8 2 PISOS 1487 390 330 160 322 +1°C-+6°C 230 8 45 R-134a
306918 ONIX R6 PLACA FRIA 1146 390 224 224 322 +1°C-+6°C 230 - 28 R-134a
306919 ONIX R8 PLACA FRIA 1487 390 224 224 322 +1°C-+6°C 230 - 33 R-134a




ONIX SUSHI ONIX 6 SUSHI BLANCA

Acabado exterior en aluminio anodizado negro
= Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= Sistema de iluminacién por tira led

= Doble frio con evaporador superior e inferior para los alimentos mas exigentes,
como el sushi

ONIX SUSHI PLACA FRIA ONIX 6 SUSHI PLACA FRIA ROJA

Acabado exterior en aluminio anodizado negro
= Bandeja interior embutida en acero inoxidable AISI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= Sistema de iluminacidn por tira led

= Doble frio con evaporador superior e inferior para los alimentos mas exigentes,
como el sushi

= ONIX SUSHI

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION GN 1/3-40 | PESONETO | REFRIGERANTE
W w v KG
306928 ONIX 6 SUSHI NEGRA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 36 R-134a
306929 ONIX 6 SUSHI BLANCA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 36 R-134a
306930 ONIX 6 SUSHI ROJA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 36 R-134a
306931 ONIX 8 SUSHI NEGRA 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 42 R-134a
306932 ONIX 8 SUSHI BLANCA 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 42 R-134a
306933 ONIX 8 SUSHI ROJA 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 42 R-134a

= ONIX SUSHI PLACA FRIA

cODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION PESO NETO | REFRIGERANTE
W \ KG
306958 ONIX 4 SUSHI PLACA FRIiA NEGRA 1146 390 224 95 253 1SCEIGEC 230 20 R-134a
306959 ONIX 4 SUSHI PLACA FRIA BLANCA 1146 390 224 95 253 1°C-6°C 230 20 R-134a
306960 ONIX 4 SUSHI PLACA FRIA ROJA 1146 390 224 95 253 1°C-6°C 230 20 R-134a
306952 ONIX 6 SUSHI PLACA FRIA NEGRA 1487 390 224 95 253 1°C-6°C 230 30 R-134a
306953 ONIX 6 SUSHI PLACA FRIA BLANCA 1487 390 224 95 253 1°C-6°C 230 30 R-134a
306954 ONIX 6 SUSHI PLACA FRIA ROJA 1487 390 224 95 253 1°C-6°C 230 30 R-134a
306955 ONIX 8 SUSHI PLACA FRIA NEGRA 1828 390 224 95 253 1°C-6°C 230 36 R-134a
306956 ONIX 8 SUSHI PLACA FRIA BLANCA 1828 390 224 95 253 1°C-6°C 230 36 R-134a
306957 ONIX 8 SUSHI PLACA FRIA ROJA 1828 390 224 95 253 1°C-6°C 230 36 R-134a




ONIX HOT - — OB HoT

= Acabado exterior en aluminio anodizado negro - —

= Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control manual

= Puertas correderas alta resistencia

= Temperatura de trabajo entre +30°C a +90°C

= Sistema de iluminacidn por tira led

= Patasregulables

= Vaciado del agua

= Cubeta con agua

ONIX NEUTRA BGS BGS PLANA 1 PISO

Acabado exterior en aluminio anodizado negro
= Bandeja interior embutida en acero inoxidable AlSI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m’*

= Cristal curvo templado y abatible
= Puertas correderas alta resistencia

ONIX NEUTRA

= ONIX HOT

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA CONSUMO RANGO TENSION GN 1/3-40 | PESONETO
W w v KG
306917 ONIX 4 HOT 807 390 224 260 412 +30°C - +90°C 230 4 20
306934 ONIX 6 HOT 1146 390 224 340 538 +30°C-+90°C 230 6 28
306935 ONIX 8 HOT 1487 390 224 460 728 +30°C-+90°C 230 8 85

= ONIX NEUTRA BGS

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PESO NETO
KG
306545 BGS CURVADA 1 PISO 910 300 200 6
306546 BGS CURVADA 2 PISOS 910 300 300 6
306547 BGS PLANA 1 PISO 910 300 200 6
306548 BGS PLANA 2 PISOS 910 300 300 6
306936 ONIX NEUTRA 1096 390 199 15




VECI

= Acabado exterior en perfil de aluminio anodizado plata y nogal

= Bandeja interior embutida para cubetas GN1/3 altura 40mm

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m’

= Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado

= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= Sistema de iluminacién por fluorescente

VECI 4 NOGAL

VECI PLACA FRIA — VECR 6 INOX PLACA FRiA
= Acabado exterior en perfil de acero inoxidable AISI 304
= Bandeja interior embutida en acero inoxidable AlSI 304

= Aislamiento de poliuretano inyectado de 30mm de espesor, libre CFC's y densidad
de 40kg/m?

= (Cristal curvo templado y abatible

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital

= Puertas correderas alta resistencia

= Compresor hermético con condensador ventilado subtropicalizado
= Temperatura de trabajo entre +1°C a +6°C

= VECI

cODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION | GN 1/3-40 | PESONETO | REFRIGERANTE
v KG
306621 VECI 4 PLATA 1146 390 224 95 253 +1°C- +6°C 230 4 24 R-134a
306622 VECI 4 NOGAL 1146 390 224 95 253 +1°C-+6°C 230 4 24 R-134a
306573 VECI 6 PLATA 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 34 R-134a
306574 VECI 6 NOGAL 1487 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 6 34 R-134a
306583 VECI 8 PLATA 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 40 R-134a
306584 VECI 8 NOGAL 1826 390 224 160 322 +1°C-+6°C 230 8 40 R-134a

= VECI INOX PLACA FRIA

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | CONSUMO RANGO TENSION PESO NETO | REFRIGERANTE
w w v KG

306595  VECI 6 INOX PL ACA FRIA 1487 390 195 95 253 +1°C-+6°C 230 30 R-134a

306596  VECI 8 INOX PL ACA FRIA 1826 390 195 95 253 +1°C-+6°C 230 36 R-134a

306588 VECR 6 INOX PL ACA FRIA 1146 390 195 95 253 +1°C-+6°C 230 30 R-134a

306589 VECR 8 INOX PL ACA FRIA 1487 390 195 95 253 +1°C-+6°C 230 36 R-134a




DISENOS PERSONALIZADOS

(T 77| Movilfrit, como fabricante, tiene la posibilidad de hacer disefios especiales.
Dinos tus ideas o necesidades y lo haremos realidad.
iPregintanos!

VARIOS COLORES
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= FA (ACEITE)

TERISTICAS TECNICAS

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-340 18/10
= Grifo de vaciado (solo mod.9)

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= (Cesta:
mod.4: 120x240x95mm
mod.6: 210x240x95mm
mod.9: 210x240x110mm

FAP
= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= (abezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= (esta: 185x245x105mm

FAP 10

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA CAPACIDAD TENSION RACIONES PESO NETO

KW \ 200GR

157399 FA4 180 425 180 2 4 230 20 4
157400 FAG 265 425 180 3 6 230 30 ‘ 6,5
157401 FAG+6 530 425 180 343 6+6 230 60 12
157405 FA9 265 425 225 4 8 230 45 25
157404 FA9+9 530 425 225 4+4 8+8 230 90 13
157421 FA9 SIN GRIFO 265 425 225 4 8 230 45 ‘ 25
157422 FA9+9 SINGRIFO 530 425 225 4+4 8+8 230 30 13
157407 FAP10 325 440 360 4 10 230 55 ‘ 14
157409 FAP10+10 650 440 360 4+4 10+10 230 110 27




= AGUAY ACEITE

FH10

M0D.10

= Construida totalmente en acero inoxidable AlSI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= Visor niveles

= (abezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Cesta: 185x245x105mm

MOD.17

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= Visorniveles

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

= Cesta: 205x290x125mm

MOD.25

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= Visor niveles

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

= Cesta: 235x330x140mm

FH25+25

MOD.35

= Construida totalmente en acero inoxidable AlSI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= Visorniveles

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

= Cesta: 350x335x150mm

cODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA CAPACIDAD TENSION RACIONES | PESO NETO

ACEITE v

107066 F10 325 440 360 4 3,5 10 13,5 230 55 14
107067 F10+10 650 440 360 4+4 3,5+3,5 10+10 13,5+13,5 230 110 27
107306 FH10 325 525 360 6 3,5 10 13,5 230 91 18
107308 FH10+10 650 525 360 6+6 3,5+3,5 10+10 13,5+13,5 230 182 34
107307 FH10 325 525 360 6 3,5 10 13,5 400 91 18
107309 FH10+10 650 525 360 6+6 3,5+3,5 10+10 13,5+13,5 400 182 34
107310 FH1? 360 560 850 6 4,5 15 19,5 230 110 28
107312 FH17+17 724 560 850 6+6 4,5+4,5 15+15 19,5+19,5 230 220 51
107311 FH1? 360 560 850 7 4,5 15 19,5 400 110 28
107313 FH17+17 724 560 850 ’+7 4,5+4,5 15+15 19,5+19,5 400 220 51
107315 FH25 410 645 850 15 8 23 31 400 260 38
107317 FH25+25 824 645 850 15+15 8+8 23+23 31+31 400 520 ’1
107318 FH35 531 645 850 15 14 30 44 400 275 44
107320 FH35+35 1065 645 850 15+15 14+14 30+30 44+44 400 550 86




= ACEITE

M0D.10

= (Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= (abezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= (Cesta: 185x245x105mm

= Sistema elevacion

MOD.17

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Cesta: 205x290x125mm

= Sistema elevacién

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

M0D.25

= (Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= (abezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= (esta: mod.25: 235x330x140mm

= Sistema elevacién

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

M0D.35

= (Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado

= (abezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= (esta: mod.35: 350x335x150mm

= Sistema elevacién

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

FAR

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Grifo de vaciado (solo mod.9)

= Cabezal extraible

= Temperatura regulable de 60°C a 200°C

= Termostato de seguridad

= Cesta: mod.17: 205x290x125mm

= Cesta: mod.25: 235x330x140mm

= Sistema elevacién

= Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm

FAH 10+10

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA CAPACIDAD TENSION RACIONES PESO NETO

KW L \ 200GR KG
157356 FAH10 325 525 360 6 230 91 17
157358 FAH10+10 650 525 360 6+6 10+10 230 182 33
157357 FAH10 325 525 360 6 10 400 91 17
157359 FAH10+10 650 525 360 6+6 10+10 400 182 33
157360 FAH1? 360 560 850 6 17 230 110 27
157362 FAH17+17 724 560 850 6+6 17+17 230 220 51
157361 FAH1? 360 560 850 ’ 17 400 110 27
157363 FAH17+17 724 560 850 7+7 17+17 400 220 51
157365 FAH25 410 645 850 15 25 400 260 37
157367 FAH25+25 824 645 850 15+15 25+25 400 520 69
157368 FAH35 531 645 850 15 B5 400 275 41
157370 FAH35+35 1065 645 850 15+15 35+35 400 550 86
157321 FAR1? 360 560 850 17 17 400V 110 27
157324 FAR25 410 645 850 25 25 400 220 37




CARACTERISTICAS TECNICAS

GAS

M

M

co

107212

0D.15
Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
Cuba con cantos redondeados de gran capacidad y con zona fria para los residuos
Quemadores tubulares
Grifo de vaciado
Temperatura regulable de 110°C a 190°C
Con valvula termostéatica de seguridad
Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm
Cesta: 245x300x110mm

0D.20
Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
Cuba con cantos redondeados de gran capacidad y con zona fria para los residuos
Quemadores tubulares
Grifo de vaciado
Temperatura regulable de 110°C a 190°C
Con valvula termostéatica de seguridad
Patas en acero inox ajustables en altura 125 a 200mm
Cesta: 230x330x145mm

DIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA

FG15 )] ‘ ‘ 10922
107213 FG15+15 [y oo ‘ 700 900 25,4 ‘ 21844
107214 FG20 [ 200 ‘ 700 900 16,5 14190
107215 FG20+20 [y soo ‘ 700 900 33 28300

CAPACIDAD PRODUCCION

L

15+15 32
20 25
20+20 50

FG15

PESO NETO
KG
55
96
57

98










= HORNOS BRASA

BR 45 BR-45INOX
= Construido interiormente en acero fundido

= Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisién del calor al exterior
= Puerta con cristal neoceram

= Recogedor de grasas frontal

= Cajonrecogecenizas en la parte inferior

= Trabaja con carbén vegetal, carbon de coco o lefa

= Termémetro

= Salida de humos de 15cm de didmetro

= Patas ajustables en altura

= Dotacidn: pinza, atizador para el carbén y parrilla de varilla de acero inoxidable

BR-45CLASSIC BR-45BLACK

ACCESORIOS
CcODIGO DESCRIPCION

905677 REGULADOR DE TIRQ
905680 CORTAFUEGOS
905681 SOMBRERQ
905682 ADAPTADOR
203197 MESABR-45 INOX
203194 MESABR-45

!

REGULADOREXTERNO CORTALLAMAS EXTERNG SOMBRERO ADAPTADOR MESABR-45INOX MESABR-45

C6DIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCION PESO NETO
KG/H
203023 ‘ BR45 CLASSIC ‘ 680 ‘ 535 670 30 117 ‘
203027 ‘ BR45 INOX ‘ 680 ‘ 535 670 30 117 ‘

202100 ‘ BR45BLACK ‘ 680 ‘ 535 670 30 117 ‘




CARACTERISTICAS TECNICAS
BR 50 BR-50INOX

Construido interiormente en acero fundido
= Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisién del calor al exterior
= Puerta con cristal neoceram
= Recogedor de grasas frontal
= (Cajon recogecenizas en la parte inferior
= Trabaja con carbén vegetal, carbén de coco o lefia
= Termémetro
= Salida de humos de 15cm de didmetro
= Patas ajustables en altura

= Dotacion: pinza, atizador para el carbén, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada
ambas de acero inoxidable

BR-50CLASSIC BR-50BLACK

ACCESORIOS

CODIGO DESCRIPCION

905677 ‘ REGULADORDETIRO
905680 CORTAFUEGOS
905681 ‘ SOMBRERO
905682 ADAPTADOR
203198 ‘ MESABR-50 INOX

203192 MESABR-50

Yt

REGULADOREXTERNO CORTALLAMAS EXTERNO SOMBRERO ADAPTADOR MESABR-50 INOX MESABR-50

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCION PESO NETO
KG/H KG
203011 BR50 CLASSIC 900 790 900 ‘ 45 ‘ 244
203040 BR50INOX 900 790 900 ‘ 45 ‘ 244

202102 BR50BLACK 900 790 900 ‘ 45 ‘ 244




CARACTERISTICAS TECNICAS

BR 130

Construido interiormente en acero fundido. BR-130INOX
= Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisién del calor al exterior
= Sistema de elevacion
= Puerta con cristal neoceram
= Recogedor de grasas frontal
= (ajon recogecenizas en la parte inferior
= Trabajan con carbén vegetal, carbon de coco o leha
= Termémetro
= Salida de humos de 15cm de didmetro
® Ruedas de nylon

= Dotacion: pinza, atizador para el carbén, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada
ambas de acero inoxidable

BR-130 CLASSIC BR-130BLACK

CODIGO DESCRIPCION

905677 REGULADOR DETIRO
905680 CORTAFUEGOS
905681 SOMBRERO
905682 ADAPTADOR

P O & =

REGULADOREXTERNO CORTALLAMAS EXTERNO SOMBRERO ADAPTADOR

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCION PESO NETO
KG/H
203012 BR130 CLASSIC 900 790 1550 ‘ 45 ‘ 324 ‘
203041 BR130INOX 900 ‘ 790 1550 ‘ 45 ‘ 324 ‘

202104 BR130BLACK 900 790 1550 ‘ 45 ‘ 324 ‘




CARACTERISTICAS TECNICAS

BR 170

Construido interiormente en acero fundido
= Aislado totalmente para ahorrar consumo y evitar la emisién del calor al exterior
= Sistema de elevacion
= Puerta con cristal neoceram
= Recogedor de grasas frontal
= (ajon recogecenizas en la parte inferior
= Trabajan con carbén vegetal, carbon de coco o lefa
= Termémetro
= Salida de humos de 15cm de didmetro
= Ruedas de nylon
= Dotacion: pinza, atizador para el carbén, 1 parrilla de varilla y 1 parrilla acanalada ambas de acero inoxidable

BR-170INOX

BR-170 CLASSIC BR-170 BLACK

ACCESORIOS

CODIGO DESCRIPCION

905677 ‘ REGULADORDETIRO ‘
905680 ‘ CORTAFUEGOS ‘
905681 ‘ SOMBRERO ‘
905682 ‘ ADAPTADOR ‘
REGULADOREXTERNO CORTALLAMAS EXTERNO SOMBRERO ADAPTADOR

CcODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCION PESO NETO
KG/H KG
203013 BR170CLASSIC 900 790 1800 70 416
203042 BR170INOX 900 790 1800 70 416

202105 BR170BLACK 900 790 1800 70 416




= BARBACOAS

M 80 q M80

Construida interiormente en acero fundido LT A
= Aislada totalmente para ahorrar consumo y evitar la emision del calor al exterior -
= Sistema de elevacion
= Las parrillas son abatibles y extraibles mediante un sistema de giro
= Recogedor de grasas frontal extraible
= Cajon recogecenizas en la parte inferior
= Trabajan con carbén vegetal, carbon de coco o leha
® Ruedas de nylon
= Dotacion: pinza, atizador para el carbén y 1 parrilla acanalada

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCIGN PESO NETO

KG/H KG
203022 M80 800 820 930 40 240




CARACTERISTICAS TECNICAS

MULT'FUN[:IONAL —TIIIl] MULTIFUNCIONAL

Construida interiormente en acero fundido
= Aislada totalmente para ahorrar consumo y evitar la emision del calor al exterior
= Sistema de elevacion
= Las parrillas son abatibles y extraibles mediante un sistema de giro
= Recogedor de grasas frontal extraible
= (ajon recogecenizas en la parte inferior
= Trabajan con carbén vegetal, carbon de coco o lefa
= Ruedas de nylon
= Dotacidn: pinza, atizador para el carbén y 2 parrillas acanaladas de acero inoxidable

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) PRODUCCION PESONETO
L P KG/H KG

203021 MULTIFUNCIONAL 1455 820 930 ‘ 80 410




V DISENOS PERSONALIZADOS

Movilfrit, como fabricante, tiene la posibilidad de hacer disefios especiales.
Dinos tus ideas o necesidades y lo haremos realidad.
iPregintanos!
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= PLANCHAS

ECO PGBOOE
= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10 A
= Encimera de acero laminado de 6mm de espesor
= Quemadores tubulares

= Recogedor de grasas

= Patas ajustables en altura

= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Encimera de acero laminado de 10mm de espesor
*  Quemadores tubulares

= Recogedor de grasas

= Patas ajustables en altura

CROMO

= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Encimera de 20mm de espesor en cromo duro
= Quemadores tubulares

“  Recogedor de grasas

= Patas ajustables en altura

EVO
= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10 PG1200EVO
= Encimera de acero laminado de 6mm de espesor
= Encimera extraible para facilitar su limpieza

= Quemadores tubulares

= Recogedor de grasas

= Patas ajustables en altura

ELECTRICA

= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Encimera de acero laminado de 5Smm de espesor
= Calentamiento mediante resistencias blindadas
*  Recogedor de grasas

= Patas ajustables en altura

PG600CROMO

203087 PG6OOE 600 400 210 6,6 5676 22

203088 PGBOOE 750 400 210 9,9 5676 29

203089 PG600 600 400 260 6,6 5676 28

203090 PG800 750 400 260 9,9 5676 34

203091 PG1000 900 400 260 9,9 8514 44

203092 PG600 CROMO 600 400 260 9,9 8514 41

203093 PG800 CROMO 750 400 260 9,9 8514 65

203094 PG1000 CROMO 900 400 260 13,2 11352 ’5

203096 PG600 EVO 600 400 260 6,6 5676 25

203097 PG80O0 EVO 750 400 260 6,6 5676 30

203098 PG1000 EVO 1000 400 260 9% 8514 44

2
3
2
2
3
2
3
4
2
2
3
3

203099 PG1200 EVO 1250 400 260 9,9 8514 51

NEEEEEEEaEaEaEaEE

203105 PE450 460 370 130 2,5 230V - 11

- CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014 - PLANCHAS Y BARBACOAS



= BARBACOAS

= Construido en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Parrillas de acero laminado

= Quemadores tubulares

= Sistema de elevacién

“  Recogedor de grasas B10
= Patas ajustables en altura

= Dotacién: 1 Carga de piedra volcanica

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA PESO NETO

370000 BS m 350 500 250 25 6450 1 28
370001 B10 m 600 500 250 15 12900 2 45
370002 B15 m 900 500 250 22,7 19556 3 62
370003 B20 m 1140 500 250 30 26075 4 85

PLANCHAS Y BARBACOAS - CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014
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CORTADORAS / MICROONDAS / EXPRIMIDOR

CORTADORAS/MICROONDAS/EXPRIMIDOR - CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014



= CORTADGORAS

C300S

= Acabado exterior en aluminio anodizado

=  Afilador de cuchilla extraible

= Interruptor con paro con relé

=  Motor ventilado. La transmisién es mediante una correa
= Pataantireshalo

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA | TENSION | DIAMETRO CUCHILLA | LONGITUD DE CORTE | ALTURA DE CORTE | ESPESOR DE CORTE | PESQO NETO

432060 C220S 445 363 342 140 230 0220 134 130 0-12 16
432061 C250S 490 380 360 170 230 0250 185 140 0-12 20
432062 C275S 505 410 375 280 230 0275 192 146 0-15 24
432063 €300S 570 480 420 320 230 0300 202 160 0-15 26
432064 €350S 800 680 700 400 230 0350 320 250 0-30 52,2




= MICROONDAS

= Construido interiormente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Puerta con doble cristal

= Plato giratorio

= Temporizador de regulacién manual

= Patas ajustables en altura

FM900INOX

cODIGO MODELO D'ME['#Aﬂ?NES POTENCIA | CONSUMO | TENSION = NIVELESPOTENCIA TEMPORIZADOR = CAPACIDAD ~ DIVMENSIONES ' pEsg NETO

LxPxH(MM) KG

402026 =~ FM900INOX 300 230 325X325X206




= EXPRIMIDOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Construido totalmente de plastico antirayadas y anticorrosivo

= Los componentes internos son de acero inoxidable ASI-304 18/10

= Sistema de puesta en marcha automatico accionando la palanca

= Incorporajarra de recogida de zumos extraible

= Todos los componentes se pueden poner para su limpieza al lavavajillas 90°C

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA TENSION PESO NETO

v KG
ZUMO 1 ‘

422070







= HORNOS PIZZA

351

35/1
= Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Puerta con cristal

= Temperatura regulable de 0°C a 450°C

= Superficie de coccién de ladrillo refractario

= Elcalentamiento mediante resistencia blindada

= Evacuacién de humos con salida lateral

= Luzenelinterior de lacdmara

50/2

Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Temperatura regulable de 0°C a 450°C
= Superficie de coccién de ladrillo refractario
= Elcalentamiento mediante resistencia blindada
= Luzenelinterior de lacdmara

5072

64 -66 - 69

= Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Puerta con cristal

= Temperatura regulable de 0°C a 450°C

= Superficie de coccién de ladrillo refractario

= Elcalentamiento mediante resistencia blindada

= Luzenelinterior de la cdmara

66/2

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA TENSION CAPACIDAD DIMENSIONES INTERIORES | PESO NETO

v LxPxH(MM)

412059 35/1 500 570 300 1,98 230 4PIZZA 0170 350X350X85 24
412062 ‘ 64/1 980 930 420 56 400 4PIZZA 8330 660X660X150 ‘ 80
412063 66/1 980 1210 420 72 400 6PIZZA 0330 660X990X150 110
412064 ‘ 69/1 1310 1210 420 11,4 400 9PIZZAB330 990X990X150 ‘ 150
412061 50/2 920 760 530 25 400 4+4PIZZA0250 620X500X120 89
412065 ‘ 64/2 980 930 750 11,2 400 4+4PIZZA0330 660X660X150 ‘ 125
412066 66/2 980 1210 750 14,4 400 6+6PIZZAG330 660X990X150 180
412067 ‘ 69/2 1310 1210 750 22,8 400 9+9PIZZA0330 990X990X150 ‘ 245




GAS

HPG HPGS
= Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Puerta con cristal

= Ajuste de temperatura por control electrénico digital
= Superficie de coccién de ladrillo refractario

= Luzenelinterior de lacdmara

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA CAPACIDAD DIMENSIONES INTERIORES | PESO NETO

KCAL/H LxPxH(MM)

412054 HPG4 m 1130 1230 470 12 11954 4PIZZAB330 700X700X150 145

412055 HPG6 m 1130 1590 470 20 15480 6PIZZAB330 700X1050X150 160




= AMASADORA

MODELOT AMAZOM

Con cabezal abatible
= Cuba extraible e
" Ruedas de nylon
= Temporizador
= Rejilla protectora y cuba en acero inoxidable AlSI 304 d
= Dotacidn: Espiral y rompepasta "

MODELO W
= Con cabezal abatible

= Cubaextrafble

= Ruedas de nylon

= Temporizador

= Rejilla protectora y cuba en acero inoxidable AlSI 304
= Dotacion: Espiral y rompepasta

Velocidad Variable

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA TENSION CAPACIDAD | PESODELAMASA | DIMENSIONES CUBA | PESO NETO

W V' L KG

340001 AMA 20T 420 720 640 750 400 22 18 0360X210 94
340005 ‘ AMA20VV 420 720 640 750 230 22 18 0360X210 ‘ 94
340003 AMA 30T 460 840 730 1500 400 33 25 0400X 260 126
340006 ‘ AMA30VV 460 840 730 1500 230 33 25 0400X 260 126
340004 AMA40T 490 860 730 1500 400 42 38 0450X260 130
340007 ‘ AMA40VV 490 860 730 1500 230 42 38 0450X 260 ‘ 130

= L AMINADORA

= Construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 LAM30

= Sepuede colgar en la pared
= Tiene dos pares de rodillos para presionar la masa
= Con pedal eléctrico

CODIGO MODELO POTENCIA TENSION PESO DE LA MASA DIAMETRO PIZZA PESO NETO

DIMENSIONES (MM)

w

343000 LAM30 430 ‘ 500 630 250 230 ‘ 80-210 0140-0310 30
343001 ‘ LAM40 530 ‘ 530 730 370 230 ‘ 210-600 ‘ 0260-0400 ‘ 37 ‘




=4 TOSTADORAS

JO

TOSTADORAS - CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014




= TOSTADORES

CARACTERISTICAS TECNICAS

TOSTADURES RESISTENCIA

Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
= Temporizador de regulacién de 0 a 15’ con posicién manual
= Cajon recogemigas
= Elcalentamiento es mediante resistencias blindadas
= Sistemas de calentamiento CON protecciones 02
= Interruptores independientes para cada nivel

TOSTADORES CUARZO
Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Temporizador de regulacién de 0 a 15’ con posicién manual

= Cajon recogemigas

= Elcalentamiento es mediante tubos de cuarzo de material atéxico

= Sistemas de calentamiento CON protecciones

Interruptores independientes para cada nivel

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) | POTENCIA TENSION PARRILLAS DIMENSIONES INTERIORES | PESO NETO

v LxPxH (MM)

440021 230 ‘ 383X230X140
440011 01 483 252 273 2 230 1 - X 383X230X140 6

440022 T2 483 ‘ 252 ‘395 3 ‘ 230 2 X ‘ - ‘ 383X230X270 ‘ 8

440012 T02 483 395 3 ‘ 230 2 - X

383X230X270 ‘ 8




= TOSTADORES DE CINTA

10

10

440024
450000

440023

STADORES TC
Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10 T30
Cinta transportadora de acero inoxidable
Cajén recogemigas
El calentamiento es mediante resistencias blindadas
Sistemas de calentamiento CON protecciones
Descarga horizontal
Regulador de velocidad de la cinta

STADORES ECO

Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10
Cinta transportadora de acero inoxidable

Cajon recogemigas

El calentamiento es mediante resistencias blindadas
Sistemas de calentamiento CON protecciones

Descarga horizontal

Regulador de velocidad de la cinta

Panel de control electrénico

Control de la temperatura individual

Lectura visual en cada funcién mediante display electrénico

Posibilidad de bloquear independiente cada funcién de lamaquina ( Velocidad de
cinta, temperatura superior, temperatura inferior)

Pies ajustables en altura
Incorporacion del sistema Electrénico (EE) Economy Energy

EC02

CcODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) POTENCIA TENSION ALTURA DE CARGA (MM) | ANCHURA DE CINTA (MM) | PESO NETO

KW V' KG




CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014 - COCINAS



COCINAS

COCINAS - CATALOGO GENERAL MOVILFRIT 2014



= 550 DE PIE

CARACTERISTICAS TECNICAS

COCINA3FUEGOS

COCINA

Acabado exterior en acero inoxidable
= Horno con encendido electrénico
= Fuegos abiertos, estrella reductora
= Valvula termopar de seguridad

FRY TOP

Acabado exterior en acero inoxidable
= Encimera compuesta por placa lisa rectificada o cromada
= Valvula termopar de seguridad
= (ajonrecogegrasas

FREIDORA

Acabado exterior en acero inoxidable
= Regulacién por termostato de 50°C a 200°C
= Termostato de seguridad
= Capacidad 10L 0 10+10L
= Resistencias blindadas
= Grifo de desague

BANO MARIA

Acabado exterior en acero inoxidable
= Regulacién por termostato de 0°C a 90°C
= Termostato de seguridad
= Resistencias blindadas
= Grifo de desague
= Cubetas noincluidas
= Humedo con posibilidad seco

BARBACUA

Acabado exterior en acero inoxidable
= Valvula termopar de seguridad
= (Cajonrecogegrasas
= Carbén volcanico 3,5kg incluido
= Parrillaregulable en altura

FRYTOP

cODIGO MODELO DIMENSIONES POTENCIA TENSION QUEMADORES
KW \
350000 550 COCINA 3 FUEGOS+HORNO m 1200 550 850 224 - 3
350001 550 COCINA 3 FUEGOS m 1200 550 850 175 - 3
350002 550 COCINA 2 FUEGOS+HORNO m 825 550 850 174 - 2
350003 550 COCINA 2 FUEGOS m 825 550 850 12,5 - 2
350004 550 FRYTOP LR m 450 550 850 6,5 - 1
350005 550 FRY TOP CR m 450 550 850 6,5 - 1
350006 550 FREIDORA SIMPLE 330 550 850 4,5 230
350007 550 FREIDORA DOBLE 650 550 850 4,5+45 230
350008 550 BARBACOA SIMPLE m 455 550 850 6,5 - 1
350009 550 BANO MARIA SIMPLE 355 550 850 0,8 230
350010 550 BANO MARIA DOBLE 705 550 850 0,8+0,8 230

350009 DISTRIBUCION: 1 de 1/3 y 2 de 1/4 (na incluido)
350010 DISTRIBUCION: 2 de 1/3, 2 de 1/4 y 1 de 1/2 (no incluido)




= 550 SOBREMESA

CARACTERISTICAS TECNICAS

COCINA

= Acabado exterior en acero inoxidable
= Horno con encendido electrénico

= Fuegos abiertos, estrella reductora
= Vélvula termopar de seguridad

FRY TOP

Acabado exterior en acero inoxidable
= Encimera compuesta por placa lisa rectificada o cromada
= Valvula termopar de seguridad
= (ajonrecogegrasas

FREIDORA

Acabado exterior en acero inoxidable
= Regulacién por termostato de 50°C a 200°C
= Termostato de seguridad
= Capacidad 10L o 10+10L
= Resistencias blindadas
= Grifo de desague

BARBACOA

CODIGO MODELO

350011 550 COCINA 1 FUEGO SOBREMESA
350012 550 COCINA 2 FUEGO SOBREMESA
350013 550 COCINA 3 FUEGO SOBREMESA
350014 550 FRY TOP LR SOBREMESA

350015 550 FRY TOP CR SOBREMESA

350016 550 BARBACOA SOBREMESA

350017 550 FREIDORA SIMPLE SOBREMESA
350018 550 FREIDORA DOBLE SOBREMESA
350018 550 BANO MARIA SIMPLE SOBREMESA

BA

BA

NO MARIA

Acabado exterior en acero inoxidable
Regulacion por termostato de 0°C a 90°C
Termostato de seguridad

Resistencias blindadas

Grifo de desague

Cubetas no incluidas

Huamedo con posibilidad seco

RBACOA

Acabado exterior en acero inoxidable
Valvula termopar de seguridad
Cajon recogegrasas

Carbén volcanico 3,5kg incluido
Parrilla regulable en altura

FREIDORASIMPLE

POTENCIA TENSIGN
KW | v

Iy 45 550 275 5

[y s 550 275 12,5

[y 100 550 275 125

Iy 40 550 275 6,5

Iy 40 550 275 6.5

Iy 45 550 275 6,5

330 550 275 45 230
650 550 275 4,5+4,5 230
355 550 275 0,8 230

BANOMARIASIMPLE

QUEMADORES




= COCINAS SNACK

CARACTERISTICAS TECNICAS

® Acabado en acero inoxidable
= Valvula termopar de seguridad
= Bandeja recogegrasas, parrillas y esparcellamas esmaltados en negro

3FUEGOS

cODIGO MODELO POTENCIA

KW

350036 COCINA 1 FUEGOS SNACK 380 330 250 3,5 1

350037 COCINA 2 FUEGOS SNACK 6390 420 250 ’ 2

350038 COCINA 3 FUEGOS SNACK

1010 420 250 10,5 3







= HORNOS DE CONVECCION Y MIXTOS

CH CHE0
= Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Puerta con doble cristal

= Temperatura regulable de 100°Ca 275°C

= Contermostato de seguridad de rearme manual

= Temporizador de regulacién de 0 a 120’ con posicién manual
= Patas ajustables en altura

CHMGN

= Construido totalmente en acero inoxidable AlSI-304 18/10

= Puerta con doble cristal

= Temperatura regulable de 100°C a 275°C

= Distancia entre bandejas regulable

= Temporizador de regulacién de 0 a 120’ con posicién manual
= Patas ajustables en altura

CHM MIXTO

= Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10

= Puerta con doble cristal

= Puerta con sistema de prevencién de vapores

= Temperatura regulable de 100°C a 275°C

= Distancia entre bandejas regulable

= Temporizador de regulacién de 0 a 120’ con posicién manual
= Patas ajustables en altura

CHM10GN

CODIGO MODELO POTENCIA TENSION CAPACIDAD VENTILADOR AUTOREVERSE GRILL HUMIDIFICADOR ~MULTIFUNCION

DIMENSIONES
(MM)

342000 CH43 710 1620 540 2,5 230 4U. (43X32) 1 - - - - 41
342001 CH436 ‘?10 620 540 2,5 230 4U. (43X32) ‘ 1 X 41
342005 CH44LH 710 620 540 2,5 230 4U. (43X32) 1 X X X X 41
342006 CH60 ‘940 690 550 3,2 230 4U. (60X40) ‘ 2 X 60
342008 CHG60LH 940 690 550 5 400 4U. (60X40) 2 X X X X 60
342016 CHG0A ‘960 700 590 3,2 230 4U. (60X40) ‘ 2 X X 60
342009 CHGGN 830 710 730 6,5 400 6U.XGN1/1 2 - - - - 58
342010 CHG6GNL ‘ 830 710 730 6,5 400 6U.XGN1/1 ‘ 2 X 58
342011  CHMBGN 860 720 730 6,7 400 6U.XGN1/1 2 X - X X 70
342012 CHM10GN ‘ 942 825 1100 15,4 400 10U.XGN1/1 ‘ 2 X X X 118
342013 CHM15GN 975 900 1312 20,4 400 15UXGN1/1 2 X - X X 197
342014 CHM20GN ‘ 975 1175 1230 20,4 400 20U.XGN1/1 ‘ 2 X - X X 202
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= ARMARIOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ARMARIOS KALD

Armarios expositores de conservacién con marco de puerta en aluminio
= Interior en polietileno sanitario
= Puerta con doble cristal templado, con cerradura incorporado
®  Alumbrado interior
= Ajuste de temperatura manual
= Estantes interiores en acero plastificado
= Puertareversible

KALD 350 KALD 355

CODIGO MODELO DIMENSIONES POTENCIA TENSION | ESTANTES | PUERTAS | CAPACIDAD | PESONETO | REFRIGERANTE
w \ L KG
230 5 1 334 72

306755 KALD 350 595 640 1856 311 +1°C+12°C R-134A

306756 KALD 355 595 640 2000 311 +1°C+12°C 230 5 1 334 2 R-134A







= FREIDORA

LUX5

. ) ) | ™
= Freidora con sistema agua-aceite
= Losresiduos de la fritura nunca se queman en el aceite i
= Sistemna de elevacion de la resistencia t
&
. L]
3 -
“
- = -
-

Freidora con sistema agua-aceite

La freidora LUX 5 agua-aceite resuelve el problema de la mezcla de -
sabores en la fritura. Los residuos de la fritura nunca se queman en ;

el aceite, por su propio peso se depositan en el fondo del agua, donde
permanecen inalterables. Por este motivo, jamas los alimentos fritos

con LUX 5 adquieren un sabor distinto.

Empleando nuestro sistema de elevacidn de la resistencia, podra
calentar la cantidad de aceite que necesite en cada momento, consi- tha iy A
guiendo una calidad de fritura perfecta y ahorrando aceite, tiempo y
electricidad.

Con LUX 5 debera hacer el cambio de agua a diario para evacuar los
residuos. Le ayudara a mantener limpio el aceite.

c6DIGo MODELO DIM%uﬂ(}]NES DIMEZ'IIJSBIEN ES | poTENCIA | VOLTAJE CAP:[[:IIIEI%\EE] DE CAPAACéBﬁD DE PRUDUCI%?(NHBERERITURA

KG
117054 LUX5 258 255 (310 230 2 230 4 1 4-5 55
117055 LUX5 CONCESTARESIDUOS 258 255 310 230 2 230 4 1 4-5 55

Mas detalles sobre la Freidora LUX-5
en nuestro video demostrativo.
http://www.youtube.com/watch ?v=dX40GyZvxwk




= PLANCHA

PE 500 LUX

= Encimera con acabado deluxe
=  Proviene con asas
= Deposito recogegrasas

Calidad profesional en casa

La plancha modelo PE500 LUX, es la plancha profesional disefiada
para el uso doméstico. Su encimera se presenta en acabados deluxe.
El acabado deluxe es la calidad profesional en su casa, mantiene su
aspecto a lo largo de su vida sin desgaste alguno. Provista de asas
para su facil manejo y depdsito recogegrasa de gran capacidad.

CcODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) ESPESOR ENCIMERA POTENCIA VOLTAJE PESO NETO

KW V'

203030‘PE500LUX ‘ 460 ‘ 370 ‘ 130 ‘ 5 2,5 230 11

Maés detalles sobre la Plancha PE 500 LUX
en nuestro video demostrativo.
http://www.youtube.com/watch ?v=r-tYI6 JAMjo




= CALIU BARBACOA

CALIU

Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304
= Acabados en pintura anticalorica de color negro
= Proviene con asas, para un facil manejo
= Dotacion: Pinzas para parrilla y parrilla de acero inoxidable

Barbacoa de sobremesa

CALIU es una barbacoa de sobremesa pensada para compartir la
experiencia y el gusto de la gastronomia en un entorno intimo, ya
sea en el jardin o en la terraza. Un estilo basado en la simplicidad,
la calidad y la facilidad del uso y un disefio que le atorga una gran
personalidad.

Con una gran superficie de coccién rectangular que permite
optimizar el espacio de coccién para un maximo de 6 personas.

Esta pensada para ser colocada principalmente encima de la mesa
mediante unos soportes de corcho que aislan completamente el
calor. Girando el soporte exterior también se puede utilizar como un
brasero.

CODIGO MODELO DIMENSIONES (MM) SUPERFICIE COCCIGN PESO NETO

MM

203060 CALIU 400 280 130 360X260 5




. RECAMBIOS
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= VITRINAS

CODIGO ARTICULO CODIGO ARTICULO

916810 BANDEJA GASTRONORM 1/3 918553 TIRALED 1400MM
916812 BISAGRA DORADA 916852 REACTANCIA VITRINA

916815 COMPRESORTLS 916872 SOPORTE VITRINA

916816 COMPRESORTL3 916857 TERMOSTATO AKO

919000 CRISTAL CURVADO BGS 1 PISQ 916856 TERMOSTATO DANFOSS

919007 CRISTAL CURVADO BGS 2 PISOS 916986 TERMOSTATO VITRINA CAREL
918575 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 4 BLANCO

918574 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 4 NEGRO

918585 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 4 REMOTO

918576 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 4 ROJO u F R E | D 0 RAS

918588 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 2 PISOS BLANCO

918587 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 2 PISOS NEGRO
918596 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 2 PISOS REMOTO

918589 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 2 PISOS ROJO 905011 ACOPLAMIENTO ARD NIVEL MOD.25/35
918578 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 BLANCO 908005 ASATAPAY PUERTA MOD.17/25/35
918577 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 NEGRO 905030 BRIDA BULBO MOD.17 TRIFASICO
918583 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 REMOTO 905029 BRIDA BULBO MOD.35

918579 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 6 ROJO 905036 BRIDA BULBO MOD.5/6/6+6
918594 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 2 PISOS BLANCO 905028 BRIDA BULBO MOD.6/9/10/17/25
918593 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 2 PISOS NEGRO 905035 BRIDA GRIFO MOD.5

918597 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 2 PISOS REMOTO 907021 CABEZAL FA4

918595 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 2 PISOS ROJO 907024 CABEZAL F10

918581 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 BLANCO 907022 CABEZAL FAG

918580 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 NEGRO 907023 CABEZAL FAS

918584 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 REMOTO 907026 CABEZAL FARL?

918582 CRISTAL EXPOSITOR ONIX 8 ROJO 907004 CABEZAL FAR2S

918586 CRISTAL EXPOSITOR ONIX NEUTRA 907876 CABEZAL MOD.10 230V

916819 CRISTAL EXPOSITOR VECI 4 907877 CABEZAL MOD.10 400V

916820 CRISTAL EXPOSITOR VECI 6 907878 CABEZAL MOD.17 230V

916821 CRISTAL EXPOSITOR VECI 8 907879 CABEZAL MOD.17 400V

916818 CRISTAL MOTOR NOGAL 907881 CABEZAL MOD.25

916824 CRISTAL MOTOR PLATA 907882 CABEZAL MOD.35

919012 ESTANTE BGS 899X220X5 907002 CABEZAL MOD.5

914002 ESTANTE ONIX 6 2P 1468X313 901055 CABLE CLAVIJA

914004 ESTANTE ONIX 6 2P REMOTO 1127X313 908054 CADENA MOD.25

914003 ESTANTE ONIX 8 2P 1807X313 908056 CADENA MOD.35

914005 ESTANTE ONIX 8 20 REMOTO 1468X313 901060 CAPUCHGN FASTON

918554 FUENTE ALIMENTACIGN LED 907035 CESTA DERECHA MOD.5

916889 JUEGO PUERTAS ONIX-10 925X 138 907038 CESTAMOD.10

916842 JUEGO PUERTAS ONI-4 415X138 907041 CESTAMOD.17

916851 JUEGO PUERTAS ONIX-6 585X138 907042 CESTAMOD.25

916879 JUEGO PUERTAS ONIX-8 755X 138 907033 CESTAMOD.25/2

916780 JUEGO PUERTAS VECI-4 907043 CESTAMOD.35

916781 JUEGO PUERTAS VECI-6 907034 CESTAMOD.35/2

916785 JUEGD PUERTAS VECI-G PF 907048 CESTA MOD.FA-4

916782 JUEGO PUERTAS VECI-8 907047 CESTAMOD.FA6

916786 JUEGO PUERTAS VECI-8 PF. 907044 CESTAMOD.FAQ

918361 PARRILLA PLACA FRIA 340X275 901099 CESTARESIDUOS MOD.5

918551 TIRALED 700MM 907155 CONJUNTO ELEVACION MOD.10/17
918552 TIRALED 1000MM 907104 CONJUNTO ELEVACION MOD.25/35




CODIGO ARTICULO CODIGO ARTICULO

901154 CONTACTOR 01 230V. 4KW 907116 POMO MANDO ELEVACIGN MQD.10/17
901155 CONTACTOR 01 400V. 4KW 907105 POMQ ELEVACIGN MQD.25/35
901161 CONTACTOR 01-10 400V. 11KW 908020 POMO TAPA FREIDORA

901156 CONTACTOR 10 230V. 4KW 908370 PRENSA ESTOPA CABEZAL FREIDORA
901157 CONTACTOR 10 400V. 4KW 901686 RESISTENCIA MOD. FAR 17 17000W
907031 CREMALLERA MOD.5 901687 RESISTENCIA MOD. FAR 25 25000W
905064 CREMALLERA MOD.F10 901675 RESISTENCIA MOD. 10 6000W 230V
905055 CREMALLERA MOD.FH10/17 901684 RESISTENCIA MOD. 10 6000W 400V
905134 EJE ELEVACION M0D.10/17 901677 RESISTENCIA MOD. 17 6000W 230V
908104 EMBRAGUE NYLON MQD.10/17 901678 RESISTENCIA MOD. 17 7000W 400V
908103 EMBRAGUE NYLON MOD.5 901679 RESISTENCIA MOD.25 11000W
901281 ESCUDO TERMOSTATQ 901680 RESISTENCIA MOD.25 15000W
907015 ESCURRIDOR LATERAL MOD.25 901681 RESISTENCIA MOD.35 15000W
907016 ESCURRIDOR LATERAL MOD.35 901685 RESISTENCIA MOD.4 2000W
901301 FASTON HEMBRA 901701 RESISTENCIA MOD.5 2000W
901372 GRIFO FREIDORA 1 1/4” 901689 RESISTENCIA MOD.6 2700W
901373 GRIFO FREIDORA 3/4” PALANCA 901690 RESISTENCIA MOD.9/F10 4000W
901371 GRIFO FREIDORA 3/4” PALOMILLA 901703 RESISTENCIA MOD.F 10 CUADRADO 3000W 230V
901370 GRIFO MOD.5 907018 RODILLO RESISTENCIA MOD.25/35
901374 GRIFO MOD.FH-10 905429 SOPORTE CABEZAL MOD.4/6/9
901405 INTERRUPTOR GENERAL 32 AMPERIOS 905420 SOPORTE FIJACION CABEZAL FREIDORA
901404 INTERRUPTOR GENERAL40 AMPERIOS 908392 SOPORTE TORNILLO CAJA

908257 JUNTA CRISTAL NIVEL 10/17/25/35 907011 TAPA MOD.1?

908255 JUNTA GRIFO 3/4” FREIDORA 907012 TAPA MOD.25

908251 JUNTA GRIFO MOD.5 907013 TAPA MOD.35

908250 JUNTA GRIFO MOD.FH-10 905116 TAPA MOD.5

908253 JUNTA NIVEL MOD.10/17/25/35 907009 TAPA MOD.6/9/10

908252 JUNTA NIVEL MOD.5 905451 TAPETA CAJA MOD.5

905225 JUNTA TORNILLO GRIFO MOD.5 907110 TERMOSTATO FREIDORA

905226 JUNTATORNILLO NIVEL MOD.5 901770 TERMOSTATO SEGURIDAD FREIDORA
901510 MANDO INTERRUPTOR GENERAL 905464 TOPE ZOCALO MOD.6/9/10

907081 MANGO CESTA MOD.5 908701 TORNILLO 12X2.5X15 M-15 INOX
907082 MANGO CESTA MOD.4/6/9/10 908458 TORNILLO DIN 84 3X8

907087 MANGO CESTA MOD.17/25 905361 ZOCALO MOD.5

901521 MANGO GRIFO MOD.5

901504 MANOPLA TERMOSTATO FREIDORA

905329 MUELLE BULBO TERMOSTATO FREIDORA

907032 NIVEL COMPLETO MOD.10/1?

907103 NIVEL COMPLETO MOD.25/35

907006 NIVEL COMPLETO MOD.5/6

901622 PASACABLE CABEZALES FH

901620 PASACABLES MOD.5/6/9/10

901572 PILOTO RECTANGULAR M0D.5/6/10

901580 PILOTO REDONDO AMBAR 400V.

901582 PILOTO REDONDO INCOLORQ 400V.

901581 PILOTO REDONDO ROJO 400V.

901583 PILOTO REDONDO ROJO MOD.5

907080 PLASTICO MANGO CESTA FREIDORA

907007 POMO ELEVACION COMPLETO MOD.5

908367 POMO ELEVACION PLASTICO 25/35




= FREIDORAS GAS = BARBACOA

CODIGO ARTICULO CcODIGO ARTICULO

925051 CESTA FG-20 (360X270X150) 913180 CARGA CARBONES BARBACOA
925050 CESTAFG-15 913199 INYECTOR BARBACOA GN D2
925029 CESTAFG-5 (300X230X110) 918511 INYECTOR BARBACOA GLP D1,3
925045 CESTAFG-15/2 913185 MANGPLA BARBACOA-PLANCHA
925030 CESTA FG-20 (330X230X110) 913210 PARRILLA ACANALADA B-10
925053 CESTA FG-20/2 (330X110X110) 913211 PARRILLA ACANALADA B-15
925011 CESTA FG-20/2 (360/130/150) 913212 PARRILLA ACANALADA B-20
925022 INYECTOR D.105 GLP FG-15 913209 PARRILLA ACANALADA B-5
925024 INYECTOR D.120 GLP FG-20 913201 PARRILLA INFERIOR B-10
925023 INYECTOR D.160 GAS NATURAL FG-15 913202 PARRILLA INFERIOR B-15
925025 INYECTOR D.185 GAS NATURAL FG-20 913203 PARRILLA INFERIOR B-20
925034 INYECTOR PILOTO D.35 GLP FGAS 913200 PARRILLA INFERIOR B-5
925035 INYECTOR PILOTO D.51 GAS NATURAL FGAS 913206 PARRILLA VARILLA B-10
925009 TERMOPAR COMPLETO FGAS 913207 PARRILLA VARILLA B-15
925006 TERMOSTATO SEGURIDAD FGAS 913208 PARRILLA VARILLA B-20
925047 VALVULA EUROSIT FREIDORA 110°C-190°C 913205 PARRILLA VARILLA B-5
925003 VALVULA MINISIT FREIDORA 110°C-190°C 913186 POMO ELEVADOR BARBACOA
913263 PORTA INYECTOR BARBACOA GAS
913179 OUEMADOR BARBACOA
u B RASAS 913191 RECOGEDOR GRASAS B-10
: . 913192 RECOGEDOR GRASAS B-15
c6DIGO ARTICULO
913193 RECOGEDOR GRASAS B-20
913190 RECOGEDOR GRASAS B-5
913468 CRISTAL HORNO BRASA BR1306
913195 SOPORTE ELEVADOR BARBACOA
913467 CRISTAL HORNO BRASA BRAS
913184 TERMOPAR BARBACOA
913430 CRISTAL HORNO BRASA BR50/130/170 )
913256 VALVULA GAS PLANCHA-BARBACOA
913527 MUELLE PUERTA HORNO BR4S
913442 MUELLE PUERTA HORNO BR50/130/170 -
913502 PARRILLA ACANALADA INOX BARBACOA BRASA C O RTA D 0 R A S
913510 PARRILLA ACANALADA INOX BRS0/130/170 — v
913503 PARRILLA VARILLA INOX BARBACOA BRASA
913592 PARRILLA VARILLA INOX BR45 918006 CORREA CORTADORA MOD.220
913473 PARRILLA VARILLA INOX BR50/130/170 918041 CORREA CORTADORA MOD.250/275
D FRERETE 918023 CORREA CORTADORA MOD.300
913426 POMO ELEVACION BRASA 918034 CORREA CORTADORA M0D.350
913437 POMO REGULACIGN HUMO H.BRASA 018028 CUCHILLA CORTADORA MOD.220
913479 BIELA POMO ELEVACION BRASA 918029 CUCHILLA CORTADORA MOD.250
913436 TERMOMETRO HORNO BRASA 500°C 918036 CUCHILLA CORTADORA MOD.290
918037 CUCHILLA CORTADORA MOD.300
u P I_ A N C H A 918108 CUCHILLA CORTADORA M0D.350
918179 INTERRUPTOR CORTADORA SERIE S
918174 KIT POMO REGULADOR C220S
918175 KIT POMO REGULADOR C250S
913249 INYECTOR M5,5 GLP 0,8 SERIE PG 918176 KIT POMO REGULADOR C2755/300S
913248 INYECTOR M5,5 GN 1,4 SERIE PG 918163 MOTOR C220S
913361 PORTA INYECTOR PLANCHA PG 918164 MOTOR C250S
905431 TERMOSTATO REGULACIGN 300°C PE 500 LUX 918165 MOTOR C2755/3005
905483 TERMOSTATO SEGURIDAD 329°C PE 500 LUX 918180 PATA CORTADORA C220S/250S
905435 RESISTENCIA PE 500LUX 918039 PATA CORTADORA C2755/3005
913369 TERMOPAR 32CM CABEZA ROSCADA 918156 PROTECTOR CIRCULAR CUCHILLA C2205
913256 VALVULA GAS PLANCHA-BARBACOA 918157 PROTECTOR CIRCULAR CUCHILLA 2505
913257 VALVULA TERMOSTATICA GAS PLANCHA 918158 PROTECTOR CIRCULAR CUCHILLA C275S




CODIGO ARTICULO CODIGO ARTICULO

918159 PROTECTOR CIRCULAR CUCHILLA C300S 927814 INTERRUPTOR GENERAL H.PIZZA

918170 PLASTICO PROTECTOR C220S/250S 927806 MANOPLA TERMOSTATO H.PIZZA

918212 PLASTICO PROTECTOR C2755/300S 927822 RESISTENCIA H.PIZZA 50/2 2500W

918181 PLASTICO PROTECTOR C350S 927809 RESISTENCIA INFERIOR H.PIZZA MOD.64 2000W
918021 TIRANTE CUCHILLA C275S/300S 927824 RESISTENCIA INFERIOR H.PIZZA MOD.66 1000W
918143 TIRANTE CUCHILLA C220S/250S 927825 RESISTENCIA INFERIOR H.PIZZA M0OD.69 1670W

927808 RESISTENCIA SUPERIOR H.PIZZA MOD.64 2500W

= M | C R O O N DAS 927827 RESISTENCIA SUPERIOR H.PIZZA MOD.66 1270W

copico ARTICULO
= HORNOS CONVECCION

924525 DIFUSOR M0D.900
924645 EJE GIRO MOD.900/10008R 928562 BOMBILLA 25W CHM BGN/10GN/15GN/206N
924668 FUSIBLE M0D.900/1000 928685 BURLETE FRONTAL HORNO 6 (2,3M)
924916 MAGNETRON MOD.1000 928531 BURLETE PUERTA CH43/CH44
924603 MAGNETON M0OD.900 928529 BURLETE PUERTA CHEO
924660 MOTOR DE GIRO MOD.900/1000BR 928530 CRISTAL EXTERIOR PUERTA 590X465 CH43/44
924628 PLACA ELECTRONICA MOD.900/1000BR 928686 CRISTAL EXTERIOR RS404
924601 PLATO MICROONDAS MOD.900/1000 D31CM 928523 CRISTAL INTERIOR PUERTA 500X410 CH43/44
925052 PLATO MICROONDAS MOD.900/1000 D27CM 928532 CRISTAL INTERIOR PUERTA 730X410 CHG0
924602 SOPORTE GIRATORIO MOD.900/1000BR 928628 ELECTROVALVULA H.CONC.CH 6GNL/106N
924604 TIMER MOD.900/1000BR 928538 RESISTENCIA 3000W CH 66N/6GNL
924661 TRANSFORMADOR M0D.900 928552 RESISTENCIA CIRCULAR 2500W CH43/44/60
924804 TRANSFORMADOR M0D.1000 928557 RESISTENCIA INFERIOR 1200W CHA4HL
924899 PLACA MANDOS FM 1000 INOX 928665 RESISTENCIA SUPERIOR 1600W CH436/44H
924897 PLACA ELECTRGNICA FM 1000 INOX 928540 TERMOSTATO H.CONVECCION CH43/44/60
928526 TIMER H.CONVECCION CH43/44/60
[ | E X P R | M | D 0 R 928554 VALVULA MINISIT HORNO 110°C-340°C
928539 CRISTAL EXTERIOR PUERTA 823X465 CHG0
copico ARTICULO 928537 MOTOR VENTILADOR CH/43/44/60
913900 INTERRUPTOR EXPRIMIDOR
913461 MICRO INTERRUPTOR ARRANQUE MOTOR EXPRIMIDOR ,
913454 MUELLE PLETINA SOPORTE MICRO EXPRIMIDOR [ | A R M A R I 0 F R I 0
913459 PINA INOX EXPRIMIDOR
913460 RECOGEDOR ZUMO EXPRIMIDOR cODIGO ARTICULO
913904 TAPA SUPERIOR EXPRIMIDOR
913452 VARILLA EJE ARRANQUE EXPRIMIDOR 930101 PARRILLA PVC 490X410X40 ARL 1033CA
913462 VASO RECOGEDOR ZUMO EXPRIMIDOR 930582 PARRILLA PVC 510X405X35 ARL 1033CA
930588 TERMOMETRO ARL CA
930133 TERMOSTATO ARL CA
- P | Z Z A 930587 MOTOR TANGENCIAL 240MM
930152 MOTOR VENTILADOR 25W
coDIGo ARTICULO 930583 FLUORESCENTE 621 21W/T5 865
930138 GANCHO PLASTICO PARRILLA ARL CA
927802 AISLANTE BASE 990X330X14 H.PIZZA MOD.66/69
927803 AISLANTE BASE 660X330X14 H.PIZZA MOD.64
927821 AISLANTE BASE 600X500X14 H.PIZZA MOD.50/2
927840 AISLANTE BASE 600X613X25 H.PIZZA MOD.HPG4
927841 AISLANTE BASE 900X613X25 H.PIZZA MOD.HPGE
927835 TERMOSTATO H.PIZZA 50/2
927804 TERMOSTATO H.PIZZA




CONDICIONES DE VENTA

INFORMACION

COOKING & COOLING FOR YOU S.L. se reserva el derecho a introducir, sin previo
aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que aquello perjudique a las
caracteristicas principlaes de los productos.

COOKING & COOLING FOR YOU S.L. se reserva el derecho de modificar las carac-
teristicas de los productos sin previo aviso.

CONDICIONES DE PAGO

El pago de las facturas se realizara al contado, salvo que se otorgue crédito al
cliente. En este caso, se efectuard el pago en la forma y lugar acordado.

Siantes o durante la cumplimentacién de un pedido se produjese el in-
cumplimiento en los pagos, se podra demorar la entrega de la mercancia
mientras el comprador no anticipe el pago de los mismos.

GARANTIA

La garantia serd la establecida segin la ley vigente, cubre solamente los
defectos de fabricacion quedando excluida la mala o indebida utilizacién del
productos por el usuario.

Previa autorizacion del SAT de COOKING & COOLING FOR YOU S.L. las piezas con-
sideradas defectuosas se enviaran a portes pagados a fabrica. Una vez verifica-
das en caso de ser defectuosas se canjearan sin cargo. Las indemnizaciones,
desplazamientos y mano de obra no estan cubiertas por esta garantia.

DEVOLUCIONES

No se aceptara ninguna devolucién de material sin la previa autorizacion de
COOKING & COOLING FOR YOUS.L.

Todos los gastos ocasionados por la devolucién de mercancia, serd a cargo del
cliente.

RESERVA DE DOMINIO

COOKING & COOLING FOR YOU S.L. tendra el dominio del producto, hasta que no
haya sido totalmente pagado.

JURISDICCION
En caso de litigio, Gnicamente seran competentes los tribunales de Barcelona.
PEDIDOS

La solicitud de pedido deberd dirigirse a nuestras instalaciones centrales de
COOKING & COOLING FOR YOU S.L. 0 a nuestras delegaciones. Los pedidos no
podran anularse cuando se haya efectuado la expedicién del material. Si el
material es de fabricacién especial, no se admitira la anulacién una vez que se
haya comenzado la fabricacion. Queda reservado el derecho a admitir pedidos
de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.

PORTES
La mercancia viajara siempre a cargo y riesgo del comprador.

Los portes seran a cargo de COOKING 8& COOLING FOR YOU S.L. en todos aquellos
pedidos que superen los 450 euros netos de envio.

EMBALAJE

La mercancia se envia con el embalaje estandar de COOKING 8& COOLING FOR
YOUS.L.

PRECIOS

Los precios que aparecen en nuestro catalogo no incluyen ningun tipo de
impuesto.
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